
         
                HAUPTEIGENSCHAFTEN               Max. Drehzahl          1250 U/min. 
                                                                             Max. Schlaglaenge  2500 Schlaege/min. 
                                                                             Lineargeschwindig.   300 m/min. 
                                   
                 P      Spulenabmessungen: 1200 und 1000 gemaess DIN 46395 
                 P      Spulenbe– und Entladung: hydraulischer Hubtisch oder Handwagen 
                 P      Pinolen: beide beweglich und mit mechanischer und elektrischer Sicherheitsverrie-
                          gelung 
                 P      Schlagscheibendurchm. 248 mm: auf erstem und zweitem Schlag 
                 P      Schmierung: saemtliche Lager sind fettgeschmiert 
                 P      Laermpegel: 80 dB-A bei max. Drehzahl 
                 P      Notausbremszeit:  3-5 Sek. pneum. Bremse 
                 P      Schlaglaengenbereich: von 25 bis 330 mm. 
 
                      
                     PRODUKTPALETTE                             konzentrische Seile von 2,5 bis 25 mm2 

                                                                             flexible Buendel-Seile im Bereich von 2,5 bis 50 
                                                                             mm2 

                                                                                                             

DS-Verseilmaschine “ DTV 1200 ” 
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