
  
 - GESCHWINDIGKEIT:  MAX. 150 m/min. (auf 800-er Spule) 
 - ZUGPANNUNG : von 1 bis10 daN  ( von 1 bis10 Kg.) , auf das zu aufwickelnde 

Produkt durch Taenzer gesteuert 
 - SPULEN:               ABMESSUNGEN VON 1600 BIS 800 DIN 46395 
 - LEISTUNG: 3 kW 
 - SPULENGEWICHT: 1.500 Kg.  
Zwei pneumatische Pinolen mit pneumo-elektrisch-mechanischer Sicherung ermoeglichen 
das Schliessen und die Rotation der Spule durch einen Mitnehmer. Die Spule wird durch 
die Pinolen gehoben, beide beweglich, und wird auf Arbeitshoehe gebracht durch 
elektromechanische Hebevorrichtungen mit endlosen Schnecken. 
Elektrischer Schaltschrank komplett mit Digital-Antrieben 3-phasig, zur Kontrolle der 
Leistung und Hilfsgeraeten mit Antrieben fuer das Aufwickeln und die Kabelverlegung.  

AUFWICKLER  “AV 1600/800 CA 150” 

rif.  4.1600.3 

Via Remo Brambilla n. 2 
20863 Concorezzo  (MB) 
        Milano - Italy 
Tel. + 39 039 6040490 
Fax  + 39 039 6049961 
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it 

Internet: http:/www.macchinespeciali.it 

MACCHINE SPECIALI  SRL 


