
  
 - VELOCITAô:  MAX. 150 m/min. (su bobina da 800) 
 - TENSIONE : da 1a10 daN  ( da 1 a 10 Kg.) sul prodotto da avvolgere, controllato  
    tramite dancer 
 - BOBINE:              DIMENSIONI DA 1600 A 800 DIN 46395 
 - POTENZA:  3 kW 
 - PESO BOBINA: 1.500 Kg.  
Due contropunte pneumatiche con sicurezza pneumo-elettro-meccanica permettono la 
chiusura e la rotazione della bobina trainata da un perno menabrida. La bobina si solleva 
presa con le contropunte, entrambe mobili, e si porta in altezza di lavoro grazie a dei 
martinetti elettromeccanici con viti senza fine.  
Apparecchiatura elettrica completa di azionamenti digitali trifase per il controllo di potenza 
e ausiliari comprendente azionamenti per lôavvolgimento e per il guidafilo.  

AVVOLGITORE  ñAV 1600/800 CA 150ò 

rif.  4.1600.3 

Via Remo Brambilla n. 2 
20863 Concorezzo  (MB) 
        Milano - Italy 
Tel. + 39 039 6040490 
Fax  + 39 039 6049961 
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it 

Internet: http:/www.macchinespeciali.it 

MACCHINE SPECIALI  SRL 


