
 
CARATTERISTICHE  PRINCIPALI 

 
  P DOPPIA POSIZIONE DI SVOLGIMENTO: UNA BOBINA IN SVOLGIMENTO  
                          SECONDA BOBINA IN ATTESA  
  P VELOCITÀ DI SVOLGIMENTO : MAX 180m/min 
  P TENSIONE SUL FILO IN SVOLGIMENTO REGOLABILE  CON LINEA IN  
                          MOVIMENTO GRAZIE AD UN CABESTANO DI FRENATURA 
  P PERCORSO DEL FILO SU CARRUCOLE CON FONDOGOLA CERAMICO 
  P AMMORTIZZATORE STRESS RELIEF 
  P BASSA INERZIA - RIDOTTA MANUTENZIONE  
  P LO SVOLGITORE  E’ MESSO IN ROTAZIONE DAL TIRO SUL FILO    
  P DISPOSITIVI PER GARANTIRE IL TRATTENIMENTO DEL FILO  
                  NELLA FASE DI  CAMBIO 
  P ROTTURA FILO CON ALLARME COLLEGABILE ALLA LINEA 
   

SVOLGITORI CON CAMBIO AL VOLO 

rif.  5.0630.6 

Via Remo Brambilla n. 2 
20863 Concorezzo  (MB) 
        Milano - Italy 
Tel. ++ 39 039 6040490 
Fax ++ 39 039 6049961 
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it 
Internet: http:/www.macchinespeciali.it 
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PRODOTTI 
I 

FILO DI RAME FINO A 
DIAM. 2 mm 

 
CORDINE FLESSIBILI 

IN RAME 
 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI BOBINE 
 
 
 

630 
800 

 
DIN 46395 


